
摘要
智能嵌入式视觉为实现依赖可视化数据在广泛的应用中进行决策的系统开启了新的可能。无人机、机器视觉、热成像、游戏、

视频监控、机器人、先进驾驶辅助系统（ADAS）、机器学习和HMI都依赖于摄像头和显示屏。这些设备需要在保持低功耗运

行的同时，支持高速接口，并确保数据与设计的安全以提供IP保护。FPGA固有的并行处理和高速I/O功能使其成为可提供高分

辨率图像和机器学习算法所需的高数据吞吐量的理想处理平台。  

Microchip提供FPGA图像和视频解决方案，可用于评估多种协议以及开发大量图像和视频处理应用。作为业界出色的图像和视

频平台，Microchip的解决方案拥有完整的生态系统，包括全面的应用特定硬件、用于图像处理的优化知识产权套件、示例参

考设计、演示设计和配套文档。

Microchip屡获殊荣的PolarFire® FPGA因其丰富的存储器和数字信号处理器（DSP）资源，成为中等带宽（4K/2K）图像/视频

应用的理想选择。并且与SRAM工艺的FPGA同类器件相比，功耗可降低至50%。Microchip集成166 MHz Arm® Cortex®-M3

处理器和IGLOO® 2的SmartFusion® 2也支持这一解决方案。这两个产品系列都针对低分辨率应用进行了优化，配备嵌入式闪

存、PCIe® Gen2支持、高I/O密度、闪存安全保护和出色的可靠性。
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智能嵌入式视觉的图像和视频解决方案

目标应用
• 机器学习

• 汽车产品

• 监控

• 机器视觉

• 无人机成像

• 医学成像
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丰富的演示设计
• 两个摄像头的画中画显示

• 边缘检测

• α混叠、亮度、对比度和色彩平衡ISP
• 4K分辨率，配备第三方HDMI2.0 IP

硬件开发平台
PolarFire视频和图像工具包
• 采用FCG1152封装的300K LE PolarFire FPGA
• Sony双摄像头传感器，用于立体视觉应用

• MIPI CSI2-RX @ 1.0 Gbps
• MIPI CSI2-TX @ 800 Mbps
• 4GB DDR4 @ 1.6 GBps
• HDMI 2.0（4K @ 60fps）和HDMI 1.4（UHD @ 60fps）
• 3G/HD SDI、DSI和CSI-2 TX连接器

SmartFusion 2高级开发工具包
• SmartFusion 2 SoC FPGA 150K LE M2S150TS-1FCG1152
• MIPI CSI-2传感器FMC：VIDEO-DC-MIPI
• 并行传感器FMC：VIDEO-DC-PRL

综合IP套件 
IP套件支持PolarFire、SmartFusion 2、IGLOO 2和耐辐射型

RTG4产品系列。

• 传感器接口——MIPI CSI-2，并行

• 显示控制（LVDS和并行RGB-HDMI）
• Verilog和VHDL*中的源代码（需要许可证费用）

我们的合作伙伴提供：HDMI2.0、HDCP 2.2、Display Port 1.4、 

SLVS、H.264、JPEG 2000、JPEG和JPEG-LS压缩以及编解码

器内核。

*Verilog仅在基于SmartFusion2/IGLOO2的解决方案的源代码中得到支持。

直观的软件GUI
实现视频和音频配置
• 可选源的画中画菜单

• α混叠和覆盖 
• 图像边缘检测和增强——色彩平衡、亮度和对比度

哪种器件系列最适合您的图像应用？
特性 PolarFire® SmartFusion® 2/IGLOO® 2

性能 • 收发器@12.7G，DDR4 @ 1.6G，CSI-2 Rx@1.0G，LVDS@1.6G
• 1657 GMAC/s（最大DSP性能）

• 收发器@5G，DDR2/3@0.667G，LVDS@0.7G
• 针对低分辨率应用

分辨率 最高为4K（3840 x 2160） 最高为HD（1280 x 720）

协议支持 MIPI CSI-2（RX和TX），HDMI 2.0，3G SDI，DSI MIPI CSI-2（RX），HDMI 1.4

速度和帧速率 • MIPI：RX @ 4.8 Gbps（4 x 1.0 Gbps），TX @ 3.2 Gbps（4x 800 Mbps）
• 4K @ 30 fps

• MIPI：RX最高只有700 Mbps，仅限HS模式
• HD @ 30 fps

订购信息 
Microchip视频和图像解决方案 产品订购代码

PolarFire®视频工具包 MPF300-VIDEO-KIT

SmartFusion® 2高级开发工具包 M2S150-DEV-KIT

带有MIPI CSI-2传感器模块的图像和视频卡 VIDEO-DC-MIPI

带有并行传感器模块的图像和视频卡 VIDEO-DC-PRL

图像和视频IP套件RTL源 VDSOLCores-RM和VDSOLCores-RMFL

有关解决方案的更多信息，请访问https://www.microsemi.com/product-directory/technology/3861-imaging#software-and-ip 
请将您的问题和意见发送到imaging@microsemi.com 

• Bayer转换

• 色彩空间转换

• 图像边缘检测

• 视频缩放器

• α混叠和覆盖

• 图像增强 


