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HSIC简介
简介

高速芯片间（High-Speed Inter-Chip，HSIC）接口是一个双信号、源同步接口，能够以480 Mbps的速率提供USB高速
数据传输。数据传输使用的主机驱动程序与传统USB拓扑完全兼容。该格式不支持全速（Full-Speed，FS）和低速
（Low-Speed，LS）模式，但具有HSIC的集线器可提供FS和LS支持。HSIC的最重要特性如下：

• 仅在物理层上与USB不同

• 仅支持高速数据，不支持Chirp（啁啾）协议

• 源同步串行数据传输

• 不支持热插拔，接口始终处于连接状态

• 1.2V信号电平，专为标准LVCMOS电平下的低功耗应用而设计

• 最大走线长度为10 cm

本文档包含以下主题：

• 第2页的HSIC信号

• 第4页的HSIC应用信息

目标人群

本文档适用于熟悉USB协议和规范但对HSIC功能的了解有限的开发人员。本应用笔记的目的是使读者熟悉HSIC，并解
答有关实现和测试HSIC应用的一些常见问题。

参考资料

使用本应用笔记时，应参考以下文档。请咨询您的Microchip代表以获得这些文档。

• High-Speed Inter-Chip USB Electrical Specification，版本1.0

• Universal Serial Bus Specification，版本2.0

作者： Andrew Rogers
Microchip Technology Inc.
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HSIC信号

表1详细介绍了HSIC的所有基本信号协议。连接 /恢复和空闲 /暂停等许多信号都是等效的。图1说明了连接序列（另见
连接过程），而图2说明了复位序列。

表1： HSIC信号汇总

图1： 空闲 /暂停切换到连接 /恢复信号

图2： 空闲 /暂停切换到复位信号

信号 选通 数据 说明

空闲 高电平 低电平 1个或多个选通周期

连接 低电平 高电平 2个选通周期

恢复 低电平 高电平 持续时间符合USB 2.0规范。可通过主机或外设来发出恢 
复信号。

暂停 高电平 低电平 与空闲状态相同

复位 低电平 低电平 符合USB 2.0规范
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STROBE和DATA线从空闲切换到空闲结束时，数据信号开始发送。空闲结束定义为STROBE从高电平切换为低电平而
DATA处于低电平的状态。图3给出了从主机到设备的数据传输示例。

图3： 数据包从主机传输到设备

如图3所示，通过HSIC在主机和设备之间实现的数据事务的协议与USB基本相同。主要区别在于，所有信息均通过
一条数据线发送，选通信号在采样接收到的数据信号时进行通信。HSIC使用双倍数据速率（Double Data Rate，DDR）  
信号，在选通信号的上升沿和下降沿都会对数据进行采样。选通信号以240 MHz频率振荡，可提供480 Mbps的总数据  
速率。

注： 探测HSIC信号部分介绍了握手包中出现的失真。
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HSIC应用信息

对于硬接线的芯片间应用，HSIC与USB相比具有诸多显著优势。HSIC是全数字标准，因此不需要模拟前端。没有模拟
前端可减小芯片尺寸，因此可降低成本。由于简化的连接协议减少了所需的数字逻辑量，因此可进一步减小芯片尺寸。

HSIC标准本身未降低功耗，但去除模拟前端可降低设计的功耗，尤其是因为模拟电路不必与数字电路一一对应，因此
可减小制程尺寸。当置于暂停状态时，HSIC的功耗特别低。暂停期间，STROBE或DATA线上不消耗电流。相比之
下，标准USB在暂停时会通过1.5 kΩ上拉电阻在D+上至少消耗200 µA电流。

由于HSIC与USB仅在物理层上有所不同，因此从USB移植到HSIC与切换到全新标准不一样。这表示，现有USB软件
堆栈和USB协议知识库可快速切换到HSIC。

本文的其余章节讨论了一些更深入的主题，旨在帮助用户排除故障并解答常见的HSIC应用问题。

HSIC数据采样

借助标准USB，每个数据包均以同步模式开始，从而使接收器时钟与传入数据阶段同步。然后，根据同步模式对D+/D-
信号的差分信号进行采样。HSIC使用一条单独的STROBE线来通知接收器何时采样传入数据。HSIC DATA信号在 
STROBE信号的上升沿和下降沿采样。如果STROBE和DATA信号由于任何原因发生偏移，则采样数据可能会损坏。
HSIC电气规范将 大允许偏移定义为15 ps。

为确保偏移不会产生影响，设计必须遵守以下要求：

• HSIC走线必须尽可能短，且长度不得超过10 cm。

• DATA和STROBE走线的长度必须相等。

• DATA和STROBE走线应连接至50Ω单端阻抗。

为说明实际可能的偏移量，图4显示了通过长度相等的HSIC从主机发送到设备的测试数据包的开头。图5显示了通过比
DATA走线长约10 cm的STROBE走线从同一主机发送的相同数据包。产生的偏移大约为0.5 ns。这是一个极端示例，  
但结果表明，即使少量的长度不匹配也可能导致违反HSIC规范。
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图4： 相等的HSIC走线长度

图5： STROBE走线比DATA走线长10 CM
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探测HSIC信号

尝试探测HSIC线时，在单端性质和信号端接的差异方面存在一些难点。将连接示波器的差分探头置于发送器侧或接收
器侧，就可以很轻松地监视和解密标准USB信号。而HSIC信号更敏感，在尝试探测时必须考虑传输线理论。

比较推荐的做法是，在要观察的信号源的相反一侧进行探测。例如，如果希望观察来自设备的信号，则将探头置于主机
侧的端子上。如果希望观察来自主机的信号，则将探头置于设备侧的端子上。

如果在设备侧探测来自设备的信号，信号会失真。原因可能是信号自身反射引起的干扰。可以在走线的中间位置进行探
测，但结果通常不如从一侧探测干净。理想的解决方案是从两端同时进行探测。串行协议分析器能够在两个方向上准确
采样信号，但10 cm的走线长度限制让这种方案变得不切实际。

为说明在不同点进行探测的效果，在通过HSIC连接到集线器的主机上生成了一个测试数据包。图6显示了从集线器侧探
测到的干净信号。图7显示了从主机侧探测到的失真信号。

图6： 在设备 /集线器侧端子上探测到的信号
DS00001602B_CN-page  6  2020 Microchip Technology Inc.
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图7： 在主机侧端子上探测到的信号

连接过程

要想排查涉及HSIC连接的某些问题，就必须了解连接过程。HSIC接口的结构允许主机或外设以任意顺序上电。为避免
检测到错误连接，主机、集线器和外设必须确保STROBE或DATA不会悬空为不确定的值（通常也称为三态）。下面给
出了连接过程中的事件序列。

表2： 设备 /集线器发现和连接序列

上一节中的图1显示了连接序列的示波器截图。此连接序列比USB连接序列简单得多，因为没有需要协商的速度。可通
过非常简单的状态机来处理此序列，从而降低芯片尺寸的要求。

条件 下行主机 /集线器操作 上行设备 /集线器操作

上电，禁止HSIC 必须将STROBE和DATA线置为有
效，以提供逻辑0状态

无信号置为有效

上电，使能HSIC 呈空闲总线状态并监视连接总线状态 监视STROBE和DATA线的空闲总线
状态

上电，使能HSIC，然后外设发送
连接信号

收到连接总线状态后开始枚举 在检测到空闲状态时必须将连接总线状
态置为有效
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断开连接 /重新连接和禁止 /暂停

借助标准USB，主机可通过监视DP/DM信号电压的幅值来确定下行端口是否已断开连接。如果电压超过断开电压阈
值，则主机可以得出设备已断开的结论。HSIC不支持断开连接协议，因为它的初衷是通过硬接线始终保持连接状态。
但是，仍然有可能出现下行设备看似已断开连接的情况，必须小心确保主机不会永久失去与设备的连接。

可能会出现这种明显的断开连接或“僵持”现象，因为当总线未使用时，主机始终保持空闲状态，并且从信号的角度来
看，空闲状态与暂停状态相同。主机无法了解下行设备是否掉电或断开连接，也无法了解其何时断电或断开连接。由于
暂停信号与空闲信号相同，因此有可能达到这样一种状态：下行设备认为自己已被暂停而上行主机认为没有下行设备并
无限期等待连接信号到达。如果上行主机禁止了端口而设备认为自己被暂停，则可能会发生类似的僵持情况。 

如果主机和设备没有经历过掉电再上电或软复位，它们之间就不太可能发生这种情况。即使遇到这种问题，也必须以根
据应用在链路或软件堆栈级别进行处理。可通过对软件堆栈进行编程来要解决此问题，也可以在 初设计链路时就做好
预防措施。或者，SoC也可尝试在下行设备断开连接后通过以下一种方式来处理该设备：

• 复位HSIC集线器。随后会执行设备发现序列，并且重新建立连接。

• 对于Microchip USB3613/USB3503/USB4604/USB4624系列器件，SoC可使用VBUS_DET引脚重新建立连接。将 
引脚下拉为低电平将暂停集线器，上拉为高电平则会唤醒集线器。
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附录A： 应用笔记版本历史

表A-1： 版本历史 

版本与日期 节 /图 /条目 修正

DS00001602B（06-08-15） 断开连接 /重新连接和禁止 /
暂停

更新了 后一个项目符号中的部件编号列表。

DS00001602A（11-26-13） 全部 初始版本
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请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中 安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视
为违反了《数字器件千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的   

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含

的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相  
关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology 
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便

利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不
限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命
维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。除非另外声明，在
Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何

许可证。
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